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A Teledyne BENTHOS Acoustic Releases Datasheet 

Wireless Recovery of
Subsea Devices 
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Teledyne BENTHOS 社製切離し装置は 1962 年以降

水中の様々な設置、 係留アプリケーションに

用いられてきました。 優れた性能と高い信頼性を

誇る切離装置を用いることにより、 浅瀬から深海まで

様々な海域や過酷な環境下でも安心して計測機器を

設置することができます。

全ての水中音響切離装置は船上局との測距機能を有

し、 投入～回収までの間、 いつでも設置した機器の

位置を知ることができます。

また、 音響通信により内蔵されたバッテリー残量や傾

斜、 切離し状態などを確認することができます。



•   

※仕様は予告なく変更されることがあります。

Acoustic Release
水中音響切離装置
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A Teledyne BENTHOS Acoustic Releases Datasheet 

船上局 

UTS-9500Aは、 DS-7000、 DS-8000、 ATM-891、 UDB-9400 など過去のすべて
の船上局に代わるポータブル船上局です。 従来の FSK シグナル形式の水中音響
切離装置から、 新型のブロードバンド ・ チャープ式の水中音響切離装置、 水中音
響モデムまでを１台で制御することができます。 カラータッチスクリーンディスプレイ、
スピーカー、 バッテリーが内蔵されており、 電源の確保が難しい船上でも、 ユーザー
は 『目』 と 『耳』 で対象機器のステータスを確認することができます。
 ※フルモデム通信機能が必要な場合は UTS-9500E が必要です。

仕様

Releaseitは、 水深 500m までの沿岸域で使用するユーザーのために開発された
小型軽量モデルです。 通信レンジは最大 2km （スラント） ですが、 R シリーズを運
用する上で使用するコマンド （レンジング、 ステータス確認、 設定、 バッテリー電圧、
ウェイクアップ、 スリープ、 リリース） を全てカバーしています。

Releaseit

UTS-9500A

※1 静荷重　※2 R2K、R１2Kのトランスポンダ機能で設定変更可能

タンデムキット 
2 本の切離装置を連結することで、
より確実に係留系を回収できます。

空中重量 ： 9.65kg±1.5kg
捨てリング耐荷重 ： 2000kgf
材質 ： 炭素鋼等
表面加工 ： 溶融亜鉛メッキ

R500 R2K R12K

沿岸域や陸水（河川、水路、ダム
など）で水中機器や係留系などを
回収するためのローコスト切離
装置です。

幅広い海域や用途に使用できる
ステンレス鋼製の堅牢でコンパク
トな全機能搭載型切離装置で
す。

世界中の大型係留計や深海・極
地で使用されている全機能搭載
型切離装置です。

500ｍ 2,000m 12,000m

180kg 2,000kg 4,540kg

455kg 1,000kg 2,270kg

モーター方式 モーター方式 モーター方式

～2km ～12km ～12km

0.3m 0.3m 0.3m

船上局にデジタル表示 船上局にデジタル表示 船上局にデジタル表示

0～12時間で設定可
(初期設定：6時間)

0～12時間で設定可
(初期設定：6時間)

0～12時間で設定可
(初期設定：6時間)

0 ～ 249 0 ～ 249 0 ～ 249

0°～ 180° (分解能：1°) 0°～ 180° (分解能：1°) 0°～ 180° (分解能：1°)

あり あり あり

なし あり あり

9kHz ～ 14kHz 9kHz ～ 14kHz 9kHz ～ 14kHz

9kHz ～ 14kHz 9kHz ～ 14kHz 9kHz ～ 14kHz

167dB re 1μPa @ 1m 185dB re 1μPa @ 1m 185dB re 1μPa @ 1m

空中 5.9kg 18.0kg 36.3kg

水中 2.1kg 13.0kg 28.1kg

L48.0cm×Φ11.4cm L66.0cm×Φ15.0cm L93.7cm×Φ16.3cm

PVC
ステンレス鋼

（ferralium 255）
ステンレス鋼
（17-4 PH）

・R500用アルカリバッテリー
・R500用リリースドロップリンク
・R500用防蝕アノードキット
・タンデムキット

・R2K用アルカリバッテリー
・R2K用リリースドロップリンク
・R2K用防蝕バーアノード
・タンデムキット

・R12K用アルカリバッテリー
・R12K用リリースドロップリンク
・R12K用防蝕バーアノード
・タンデムキット

リモートヘッドトランスデューサ
　・ 型式 R12K-RH
　・ ケーブル長1.8mまたは3.9m
ロードマルチプライヤー
　・ 耐荷重22,600kg

トランスポンダ機能

最大深度

最大切離し荷重

作動方式

通信レンジ(スラント)

レンジング精度

最大吊り荷重
※1

スリープ機能

アドレス/コマンド

傾斜表示

切離し確認

最大18ヵ月 最大4年 最大4年

バッテリー残量表示

オプション

アクセサリー/スペアパーツ

受信周波数
※2

発信周波数
※2

音源ソースレベル

重量

寸法

素材

バッテリー寿命
（環境・設定に依存）


