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Fixed-mount sound
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SVP70 は、 水上艦、 船外機船、 潜水艦、 AUV、 ROV、

その他の自走式プラットフォームに固定マウントで設置するために

開発されたリアルタイム音速度計です。

堅牢なチタン製筐体でできており、 耐圧 6000m まで対応しています。

内部センサーにより温度と圧力変化によるパス長の変化を即時補正する

ダイレクトパス音響測距技術を使用した高精度の音速データは、

潜水艦、 水中ロボットをはじめ、 マルチビームソナーや

音響測深器など様々な用途の音速補正に用いられます。

• 海水中の正確で信頼性の高い音速測定
• 耐食性と高強度を実現するチタン製コンパクトハウジング
• 流水抵抗が少なく、システムへの柔軟なインテグレーション
　が可能な筐体設計
• 電気的に独立した複数の通信インターフェース
• 2MHzトランスデューサーエレメントを使用した
　ダイレクトパス超音波音響測距

• 内部センサーにより温度および圧力変化
　によるパス長変化を即時補正
• 潜水艦、船舶、AUV、ROV のための
　水中音速度モニタリング
• マルチビーム測深・シングルビーム測深の
　音速度補正

特徴・用途



※仕様は予告なく変更されることがあります。

SVP 70
リアルタイム水中音速度計

仕様

2021/11/22

Teledyne RESON 社日本代理店

東京支店
　〒132-0025
　東京都江戸川区松江 6-7-22
　TEL：03-3652-8156
　FAX：03-3652-8106
　Email:info@hydro-sys.com

大阪本社
 〒552-0007 
 大阪府大阪市港区弁天 6-3-4
 TEL：06-6576-8106
 FAX：06-6576-8108

A Teledyne RESON T50 Datasheet

船底設置

R/C ボート 「Z-boat」

マルチビームソナー 「SeaBat」

マルチビームソナー 「MB2」

音速度計測
測定レンジ 1350m/s ～ 1800m/s
測定精度 ±0.05m/s（0m ～ 50m）

±0.25m/s（6000m）
分解能 0.01m/s
計測レート 最大20Hz（任意に設定可）

I/Oインターフェース
コネクタ Birns MCBH9MTT (チタン)
通信 RS232C、RS422
通信速度 2400bps ～ 115200bps
出力オプション ダイレクト、フィルタリング、バリディティ
出力フォーマット ASCII、Valeport、AML、

SVP24、NMEA など

電源
供給電力 DC9V ～ DC55V
消費電力（通常/最大） 1.1W / 1.5W

筐体
材質 チタン
直径 最大4.4cm
長さ 16.5cm（コネクタ除く）
エンドキャップの高さ 最大6.9cm
コネクタ 5.25cm×Φ2.3cm
重量 1.0kg

使用環境
温度（稼働/保管） -20℃ ～ +55℃
耐圧 0bar ~ 630bar

付属品 オプションケーブル
・25mウェットケーブル ・1.5m
・1.5mテストケーブル ・5m
・取付ブラケット（2個セット） ・10m
・アクセサリキット ・25m
・マニュアル ・60m
・輸送ケース


